
  

ISO-TOP WF SISTEMI DI FISSAGGIO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Per un ulteriore fissaggio meccanico dei SISTEMI DI MON-
TAGGIO ISO-TOP WINFRAMER vengono utilizzate viti e staffe 
di alta qualità. Oltre al necessario fissaggio meccanico dei 
telai di finestre e porte nei sistemi di montaggio con telai, i 
sistemi con telai devono anche essere avvitati alla parete. Le 
viti che sono abbinate al sistema di montaggio garantiscono 
un montaggio rapido e confortevole.

APPLICAZIONE
Dopo che i sistemi di telai sono stati incollati linearmente 
con ISO-TOP ADESIVO FLEX WF sui diversi substrati come 
il calcestruzzo la pietra arenaria calcarea, i mattoni, il 
calcestruzzo poroso e il legno avviene il fissaggio  mecca-
nico supplementare con le viti per il montaggio di finestre 
elencate qui. 

Nel caso di elementi di costruzione profondi fino al 
pavimento, può essere necessario effettuare un fissaggio 
supplementare secondo la linea guida dell'ETB. All'interno 
dei SISTEMI DI MONTAGGIO ISO-TOP WINFRAMER, sono 
disponibili diverse varianti di fissaggio per questo scopo.

Con l'aiuto dell'ISO-TOP WINFRAMER STAFFE IN ALLUMINIO, 
vengono poste le basi per un fissaggio secondo la linea 
guida ETB nel elemento di sistema già durante il montaggio.
Con ISO-TOP ETB LINGUETTA EL e ISO-TOP JUSTA ETB 

VANTAGGI DEL PRODOTTO

	· Abbinato e approvato per il fissaggio nel SISTEMA DI 
MONTAGGIO ISO-TOP WINFRAMER

	· Approvato per l'uso su substrati standard
	· Geometria della testa della vite abbinata per sistemi 
PUR ed EPS ad alta densità

ANCORA BA può essere effettuato un fissaggio conforme 
all'ETB sulla superficie interna della spalletta sia durante che 
dopo l'installazione. Questo significa che sono disponibili i 
giusti componenti di fissaggio per ogni applicazione. 

Le VITI ISO-TOP WF sono appositamente progettate per i 
SISTEMI DI MONTAGGIO ISO-TOP WINFRAMER e possono 
essere utilizzati sia per il fissaggio dei telai di finestre o porte 
nel sistema con telaio, sia per il fissaggio ai substrati standard 
dell'edificio. La seguente tabella informa sul tipo di vite e sulla 
lunghezza da usare.

Informazioni sull'uso e il trattamento di ISO-TOP WF SISTEMI 
DI FISSAGGIO sono incluse nelle linee guida di lavorazione 
di ISO-TOP WINFRAMER.

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO
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Componente Descrizione Dimensioni Particolarità Fissaggio 

ISO-TOP WINFRAMER  
STAFFE IN  
ALLUMINIO

Per l'inserimento nelle 
tasche della console del 
„TYP 3“ e nella zona di 
piegatura del „TYP 1“

98 x 50 mm  
Spessore: 4 mm 
per tutte le dimensioni 
del „TYP 1“ e del „TYP 3“

Integrazione semplice durante 
l'assemblaggio e il successivo 
fissaggio secondo la linea 
guida ETB possibile nei punti di 
fissaggio esistenti

Conforme 
ETB

ISO-TOP ETB 
LINGUETTA EL

Per un montaggio semplice e 
per un montaggio successivo 
degli elementi di fissaggio 
secondo la linea guida ETB

200 x 2,5 mm e  
250 x 2,5 mm 

Possibile fissaggio successivo 
secondo la linea guida ETB nei 
punti di fissaggio esistenti

Conforme 
ETB

ISO-TOP JUSTA ETB 
ANCORA BA

Per un montaggio semplice 
e per il blocco degli elementi 
di costruzione secondo la 
linea guida ETB

140 x 50 mm;  
Lunghezza viti: 50 mm

La regolazione, il trasferimento 
del carico e incastro funzionale 
tramite la vite di regolazione

Conforme 
ETB

ISO-TOP JUSTA TT 
PIATTO PORTANTE

Per il trasferimento del 
carico e fissaggio laterale di 
componenti

Diam: 38 mm;  
Lunghezza viti: 50 mm

La regolazione, il trasferimento 
del carico e incastro funzionale 
tramite la vite di regolazione

-

ISO-TOP ATTREZZO DI 
REGOLAZIONE

Per regolare le viti di rego-
lazione della JUSTA ETB 
ANCORA BA e JUSTA TT 
PIATTO PORTANTE

Lunghezza: 185 mm Funzione di bloccaggio mec-
canico per regolazione della 
posizione della finestra in stato: 
installato

-

Classe di fissaggio FKL C20/25 FKL 12 FKL T10 FKL PP2 FKL ≥ C24

Materiale parete Finestra 
nel telaio

Calcestruzzo Pietra arenaria 
calcarea

Mattone Calcestruzzo 
poroso

Legno

ISO-TOP WINFRAMER „TYP 1“ e „TYP 1“ E30

80 / 80  
fino a 140 / 90

FB-FK-T30  
7,5x132

FB-SK-T30  
7,5x82

FB-SK-T30  
7,5x82

FB-SK-T30  
7,5x252

FB-SK-T30  
7,5x212

FB-SK-T30  
7,5x82

150 / 110  
fino a  200 / 110

FB-FK-T30  
7,5x132

FB-SK-T30  
7,5x102

FB-SK-T30  
7,5x102

FB-SK-T30  
7,5x300

FB-SK-T30  
7,5x212

FB-SK-T30  
7,5x102

ISO-TOP WINFRAMER „TYP 3“

70 / 80 FB-FK-T30  
7,5x132

FB-FK-T30  
7,5x112

FB-FK-T30  
7,5x112

FB-FK-T30  
7,5x350

FB-FK-T30  
7,5x252

FB-FK-T30  
7,5x112

80 / 80 FB-FK-T30  
7,5x132

FB-FK-T30  
7,5x122

FB-FK-T30  
7,5x122

FB-FK-T30  
7,5x350

FB-FK-T30  
7,5x252

FB-FK-T30  
7,5x122

100 / 80 FB-FK-T30  
7,5x132

FB-FK-T30  
7,5x152

FB-FK-T30  
7,5x152

FB-FK-T30  
7,5x350

FB-FK-T30  
7,5x300

FB-FK-T30  
7,5x152

120 / 80  
e 140 / 80

FB-FK-T30  
7,5x132

FB-FK-T30  
7,5x182

FB-FK-T30  
7,5x182

FB-FK-T30  
7,5x400

FB-FK-T30  
7,5x300

FB-FK-T30  
7,5x182

160 / 80 FB-FK-T30  
7,5x132

FB-FK-T30  
7,5x212

FB-FK-T30  
7,5x212

FB-FK-T30  
7,5x400

FB-FK-T30  
7,5x350

FB-FK-T30  
7,5x212

180 / 80 FB-FK-T30  
7,5x132

FB-FK-T30  
7,5x252

FB-FK-T30  
7,5x252

FB-FK-T30  
7,5x400

FB-FK-T30  
7,5x350

FB-FK-T30  
7,5x252

200 / 80 FB-FK-T30  
7,5x132

FB-FK-T30  
7,5x252

FB-FK-T30  
7,5x252

FB-FK-T30  
7,5x400

FB-FK-T30  
7,5x400

FB-FK-T30  
7,5x252

FB = Vite per costruzione di finestre, FK = Testa piatta, SK = Testa svasata, T30 = Dimensione Torx / Bit, FKL = Classe di resistenza

ISO-TOP WF VITI

Testa piatta Testa svasata

Distanze minime dai bordi (mm)  ISO-TOP WF VITI

Materiale della parete Tipo / classe nella spalletta sulla parete esterna

Calcestruzzo C 20 / 25 60 60

Mattone di arenaria calcarea FKL 12 / 20 60 60

Mattone T 10 / 12 100 60*

Calcestruzzo poroso PP4 80 60*

Legno > C24 40 40

* in uso con sistema adesivo

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze. Vanno considerate pertanto come informazioni di orientamento e non come specifiche. Il serramentista
è tenuto a testare il prodotto prima dell’utilizzo. Non offriamo una garanzia giuridicamente vincolante riguardo determinate proprietà o idoneità per uno scopo specifico,
ecc. Non ci assumiamo alcuna responsabilità. Ci riserviamo la possibilità di cambiamenti.

ISO-TOP WF SISTEMI DI FISSAGGIO
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