FICHA TECNICA
ISO-TOP PLACAS

DE CONSTRUCCION WEF3

1ISO?3

window sealing

external wall
sealing

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCION WF3 de THERMAPOR
de alta calidad ofrecen la posibilidad de adaptarse individual-
mente en el SISTEMA DE MONTAJE EN LA PARED ISO-TOP
WINFRAMER. Se pueden serrar o fresar a la dimensién y
geometria que necesita cada obra. Se pueden utilizar tanto
como placas de adaptacién junto con los sistemas de los dn-
gulos también como perfiles de subestructura, listones de
marco interior de la ventana, como listones para el alféizar o
para adaptar cajones de persianas enrollables o de persianas
venecianas externas.

Con una dureza de mds de 650kPa, ISO-TOP PLACAS DE
CONSTRUCCION WF3 presentan una excelente capacidad
de carga para ventanas y puertas.

CHEMIE

Use the blue technology.

térmico

- Consecucién del méximo valor W gracias a las éptimas

propiedades termoaislantes

+ Fdcil adaptacién de longitud con las tronzadoras habi-

tuales en construcciéon

- Base perfecta para el sellado en 3 planos con cintas de

sellado de juntas multifuncionales

- Excelente eleccién para el saneamiento energético de

edificios

- Cumple con los requisitos de la ley de energia de edificios

y los principios de la «gufa de instalacién» de RAL

- Cumple con los requisitos de la norma UNE 85219:2023

de colocacién de ventanas en obra

+ Posibilidad de combinacién con los productos sistema-

tizados del SISTEMA DE SELLADO DE VENTANAS ISO®

- Componente Certificado Passive House
- Conforme a la EPBD

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Instalacién de ventanas en el plano del aislamiento
- Perfecta inftegracién en los sistemas de aislamiento

- 10 afos de garantia de rendimiento*

* Sobre las condiciones del fabricante (disponibles bajo peticion).
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ISO-TOP PLACAS

DE CONSTRUCCION WEF3

Descripcién del material

Color

National fest cerfificate for a construction product
Clase de material de construccién
Comportamiento contra el fuego

Hermeticidad

Impermeable a la lluvia torrencial

Peso volumétrico

Sustancia ignifuga

Estabilidad a la luz UV

Compatibilidad con materiales de construccién
adyacentes

Compatibilidad con agua salada
Compatibilidad con écido clorhidrico (10 %)
Compatibilidad con sosa caustica (10 %)
Conductividad térmica

Resistencia a la deformacién ante carga
térmica

Resistencia a la temperatura

Resistencia al envejecimiento

Tensién compresiva a 2% de compresién
Tensién compresiva a 10% de compresién
Resistencia al arqueamiento

Tensién de cortadura

Deslizamiento al 20 % y al 60 %

Capacidad de absorcién de agua (28 dias de
almacenamiento)

Resistencia a la difusién de vapor de agua u
Transmisién de la carga

Tolerancia dimensional

Tiempo max. de almacenamiento

DIN 4102-1

DIN EN 13501-1
PAW 141

DIN EN 1027

Interna

DIN EN 12667

ISO 75-1

DIN EN 826

DIN EN 12089
DIN EN'ISO 14130

DIN 12087

DIN EN ISO 12572

DIN 7715 T5 P3

THERMAPOR (EPS-F / retardante de llama)
Gris plata

P-23-001616-PRO2-ift

B2 (inflamabilidad normal)

E

Sin penetracién de aire apreciable

> 1.200Pa

150kg/m3 = 10%

Sustancia ignffuga sin HBCD

6 meses de exposicion directa durante la fase de
construccion
Requisitos cumplidos

Resistente

Resistente

Resistente

A = 0,040W/(m-K)
-40°Ca +85°C*

A largo plazo +85°C*

Resistente a putrefaccién, indescomponible
1,194 N/mm?

1,793 N/mm?

= 650 kPa

X =0,217 N/mm?

Em = 0,68 0/00 a 5,2 0/00

< 1,5vol.%

Aprox. 500
200 kg/m en funcién del sustrato de la pared y el voladizo
Requisitos cumplidos

24 meses

* Para garantizar la estabilidad dimensional de los componentes, deben evitarse las temperaturas elevadas y los cambios bruscos de temperatura, asf como el

calor acumulado por encima de los +85°C.

Componentes

ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCION WF3 20
ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCION WF3 30
ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCION WF3 40
ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCION WF3 50
ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCION WF3 60
ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCION WF3 70
ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCION WF3 80
ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCION WF3 90
ISO-TOP PLACAS DE CONSTRUCCION WF3 100

Otras dimensiones bajo peticién.

Longitud Ancho Altura Transmisién
de la carga

800 mm 20mm > 200kg/m

800 mm 30mm > 200kg/m

800 mm 40mm > 200kg/m

1.200mm 800 mm 50mm > 200kg/m
y 800 mm 60mm > 200kg/m
2.400mm 800 mm 70mm > 200kg/m
800mm 80mm > 200kg/m

800 mm 90 mm > 200kg/m

800mm 100mm > 200kg/m

Los detalles e informacién que figuran en este manual estdn basados en el mejor conocimiento actual. Tienen la finalidad de servir solamente como informacién general y se aconseja que el
usuario realice sus propias pruebas con sus condiciones especificas para deferminar la idoneidad del producto para el uso propuesto. No hay garantia o responsabilidad implicita respecto a
cualquier parte de estas instrucciones o detalles o de la totalidad de la informacién. Nos reservamos el derecho de modificar o cambiar las especificaciones y la informacién sin aviso previo.
Todos los productos se suministran sujetos a nuestras condiciones genrales de ventas, cuya copia estd disponible bajo peticién.

La 0ltima versién se puede encontrar en nuestra pagina web: www.iso-chemie.es
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